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AUSBAU DER ROBERT-KOCH-STRASSE |. BA

Gesamtlange der Sanierung : ~1.200 m.

[.BA ~400m
Trierer StralRe bis Schubert StralRe
[I.BA ~300m

Schubert Stral3e bis Reimsbacher
Strale

lIl.BA ~500 m
Reimsbacher Stralle - Herrenkrippchen
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. |. BA - Trierer Strale bis Schubert StraRe

= Kanalbau, Gesamtlange ~400 m
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» Quellwasserleitung
= \Wasserversorgung
- Ortsnetz
- Transportwasserleitung

= \erkehrsanlage
- StraBe
- Gehwege
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A5 224400 m

Quelliitung an best.

~<DN 700 B anschiiefien!

) [Hinweis:
~"~|Die Eintraouna der
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|. BA - Trierer StraRe bis Schubert Strale

Kanalbau

Gesamtlange ~400 m

DA710, L~80m
DA 630, L~194 m
DA 500, L~106 m
DA 400, L~25m
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|. BA - Trierer StraRe bis Schubert Strale

Kanalbau

D257.461m

ki \ KD1070MW12 /

=  Gesamtlange ~400 m

= DA710, L~80 m
DA 630, L~194 m
DA 500, L~106 m
DA 400, L~25m
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|. BA - Trierer StraRe bis Schubert Strale

= Kanalbau, Gesamtlange ~400 m

-DA 710, L~80 m
-DA 630, L~194 m
- DA 500, L~106 m
- DA 400, L~25m

» Quellwasserleitung, Gesamtlange, L ~380 m

- DA 250
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__Quellleitung an best.
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|. BA - Trierer StraRe bis Schubert Strale

= Kanalbau, Gesamtlange ~400 m

-DA 710, L~80 m
-DA 630, L~194 m
- DA 500, L~106 m
- DA 400, L~25m

» Quellwasserleitung, Gesamtlange, L ~380 m

- DA 250
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|. BA - Trierer StraRe bis Schubert Strale

Kanalbau, Gesamtlange ~400 m

-DA 710, L~80 m
-DA 630, L~194 m
- DA 500, L~106 m
- DA 400, L~25m

Quellwasserleitung, Gesamtlange, L ~380 m

- DA 250

Wasserversorgung L ~400

- Ortsnetz DN 160
- Transportwasserleitung DN 280
- Hausanschlisse



Stand 13. September 2023

AUSBAU DER ROBERT-KOCH-STRASSE |. BA

Y4

BERATENDE
INGENIEURE

|. BA - Trierer StraRe bis Schubert Strale

StraRenbau, L ~ 400 m

Strallencharakter:

Dorflichen Hauptstralie bzw. Sammelstrale mit
offentlichem Personennahverkehr (OPNV)

Strallenkategorie HS IV bzw. ES IV

Belastungsklasse (Bk),
kann von 1,0 bis 3,2 gewahlt werden, mit
OPNV Bk mind. 1,8 anzusetzen

StraRenbreiten 5,5 bis 7,0 m
Mindestdicke frostfreier Oberbau ~60 cm

Baugrundverbesserung  zw. 30-50 cm
aufgrund frostempfindlicher Boden (F3) und
wenig tragfahigem Untergrund

PAK-Belastung im HO-Schotter und Asphalt
(teils gefahrlicher Abfall, RKB 2)
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Bk 1,8 gemal RStO 12 Zeile 3
Stat. 0+ 0,00 - Stat. 0 + 70,00
Stat. 0 + 110,00 - Stat. 0 + 380,00

Regelquerschnitt 1
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. Kostenermittlung (netto):

Titel 01, Allgemeines ~68 T Euro
Titel 02, Verkehrsanlagen ~772 T Euro
Titel 03, Mischwasserkanal ~650 T Euro
Titel 04, Quellwasserleitung ~ ~149 T Euro
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(Titel 05 Stutzwand ~78 T Euro)
Titel 06 Wasserversorgung ~609 T Euro
Summe ~2,326 Mio Euro
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VIELEN DANK FUR IHRE AUFMERKSAMKEIT
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